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Język

Pozwala na wybranie jednego z 
dostępnych języków.
1. Przekręcić pokrętło sterowania w prawo 

lub w lewo, aż do wyboru język z menu 
„ustawienia”.

2. Wcisnąć pokrętło sterowania w celu 
potwierdzenia.

3. Przekręcić pokrętło sterowania w prawo 
lub w lewo, aby wybrać żądany język.

4. Wcisnąć pokrętło sterowania, aby 
potwierdzić wybrany język.

Zegar

Pozwala na zmianę wyświetlanej godziny.

1. Aby ustawić godzinę, przekręcić 
pokrętło sterowania w prawo lub w 
lewo.

2. Wcisnąć pokrętło sterowania, aby 
przejść do zmiany minut.

3. Aby ustawić minuty, przekręcić pokrętło 
sterowania w prawo lub w lewo.

4. Wcisnąć pokrętło wsteczne w celu 
potwierdzenia.
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Blokada sterowania

Pozwala na automatyczne zablokowanie 
sterowania, po upływie jednej minuty 
funkcjonowania bez żadnych interwencji 
użytkownika.

• Aby potwierdzić uaktywnienie blokady 
sterowania wybrać TAK.

Podczas normalnego funkcjonowania, taki 
stan jest wskazywany włączeniem się 
kontrolki .

• Aby podczas pieczenia chwilowo 
wyłączyć blokadę przytrzymać 
wciśnięte przez 3 sekundy pokrętło 
wsteczne. Po upływie jednej minuty od 
ostatniej interwencji, blokada ponownie 
się uaktywnia.

Tryb demo (tylko w sklepie)

Ten tryb umożliwia wyłączenie elementów 
grzejnych i jednoczesne zachowanie 
aktywnego panela sterowania.

• Aby potwierdzić uaktywnienie trybu 
demo wybrać TAK.

W przypadku dotknięcia lub 
zmiany pozycji pokręteł 
sterowania i wstecznego, na 
wyświetlaczu pojawia się 
ostrzeżenie trwające dwie 
sekundy.

Jeżeli tryb jest aktywny, na 
wyświetlaczu zostanie 
wyświetlony napis „tryb demo”.

Aby używać urządzenia w 
normalny sposób, należy ustawić 
ten tryb na WYŁ.
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Eco-Logic (tylko w niektórych modelach)

Taki tryb pozwala urządzeniu na 
ograniczenie mocy. Wskazany w 
przypadku jednoczesnego stosowania 
kilku urządzeń.
Jeżeli taki tryb zostanie włączony, na 
wyświetlaczu pojawi się symbol .

• Aby potwierdzić uaktywnienie trybu eco-
logic wybrać TAK.

Dźwięk

Przy każdym wciśnięciu pokrętła 
urządzenie emituje jeden dźwięk. Za 
pomocą tej funkcji można go 
dezaktywować.

• Aby dezaktywować dźwięk przypisany 
danemu poleceniu pokrętła wybrać NIE.

Gdy tryb eco-logic jest aktywny, 
czas nagrzewania wstępnego i 
pieczenia może się wydłużyć.
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Podgrzewanie potrawy

Dzięki takiej funkcji urządzenie, po 
zakończeniu pieczenia, dla którego 
ustawiono czas trwania (jeżeli nie zostanie 
ono ręcznie przerwane) utrzymuje ciepło 
przyrządzonych potraw (w niskiej 
temperaturze) zachowując wszystkie jej 
właściwości organoleptyczne i smak 
uzyskany podczas pieczenia.

• Aby potwierdzić uaktywnienie 
utrzymywania ciepła wybrać TAK.

Eco-oświetlenie

Dla oszczędności energetycznej lampka 
jest automatycznie wyłączana po upływie 
jednej minuty od rozpoczęcia pieczenia.

• Aby potwierdzić uaktywnienie trybu Eco-
Oświetlenie wybrać TAK.

• Aby urządzenie nie wyłączyło 
automatycznie lampki po jednej minucie 
ustawić taki tryb na WYŁ.



Użytkowanie

631

PL

Zegar cyfrowy

Umożliwia wyświetlenie godziny w 
formacie cyfrowym.

• Aby potwierdzić uaktywnienie zegara 
cyfrowego wybrać TAK.

Gdy żadna z funkcji urządzenia nie jest 
uaktywniona, wyświetlacz pokazuje 
bieżącą godzinę w formacie cyfrowym.

Jeżeli funkcja Eco-Oświetlenie jest 
ustawiona na WYŁ, urządzenie w 
stand-by przedstawia na 
wyświetlaczu bieżącą godzinę z 
niskim poziomem jasności.

Ustawienie funkcji Eco-
Oświetlenie na WYŁ wiąże się z 
większym zużyciem energii 
urządzenia w trybie stand-by.

Można zawsze ręcznie włączyć/
wyłączyć przekręcając pokrętło 
wsteczne w prawo na obydwa 
ustawienia.

Tryb Eco-Oświetlenie aktywuje 
również wyłączenie 
wyświetlacza po 2 minutach od 
ostatniego użycia.
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4 Czyszczenie i konserwacja

4.1 Ostrzeżenia

4.2 Czyszczenie powierzchni
Aby utrzymać powierzchnie w dobrym 
stanie, należy po każdym użyciu i 
ostygnięciu regularnie je czyścić.

Codzienne czyszczenie

Stosować wyłącznie produkty 
niezawierające substancji ściernych, 
kwaśnych lub na bazie chloru.
Nałożyć produkt na wilgotną ściereczkę i 
dokładnie umyć powierzchnie, a następnie 
wytrzeć miękką szmatką lub ściereczką z 
mikrofibry.

Plamy z żywności lub resztki

Aby nie uszkodzić powierzchni, należy 
unikać stosowania metalowych gąbek lub 
ostrych skrobaków.
Stosować zwykłe produkty, nieścierne, 
ewentualnie używając drewnianych lub 
plastikowych przyrządów. Dokładnie umyć 
wodą, następnie wytrzeć miękką szmatką 
lub ściereczką z mikrofibry.
Nie pozwolić na zaschnięcie słodkich 
resztek na urządzeniu (np.: dżem), 
ponieważ mogłyby uszkodzić emalię 
wewnątrz urządzenia.

Niedozwolone użycie
Ryzyko uszkodzenia 
powierzchni

• Nie stosować pary do czyszczenia 
urządzenia.

• Nie stosować produktów czyszczących 
zawierających chlor, amoniak lub 
wybielacze na częściach stalowych lub 
wykończonych powłoką metalową (np. 
anodowane, niklowane, chromowane).

• Nie stosować ściernych lub 
agresywnych detergentów (np. 
produktów z granulkami, odplamiaczy i 
metalowych gąbek) na częściach 
szklanych.

• Nie stosować materiałów 
chropowatych, ściernych lub ostrych 
metalowych skrobaków.

Używać produktów do 
czyszczenia sprzedawanych 
przez producenta.
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4.3 Czyszczenie drzwiczek

Demontaż drzwiczek

Aby ułatwić czynności związane z 
czyszczeniem, zaleca się zdjęcie 
drzwiczek i położenie ich na ściereczce.
Aby zdjąć drzwiczki należy:
1. Otworzyć zupełnie drzwiczki i włożyć 

dwa sworznie w otwory zawiasów 
pokazanych na rysunku.

2. Ująć drzwiczki z dwóch stron 
obydwoma rękami, podnieść je ku 
górze pod kątem około 30° i wyjąć.

3. Aby ponownie zamontować drzwiczki, 
włożyć zawiasy do odpowiednich 
otworów na piekarniku, upewniając się, 
że rowki A całkowicie opierają się na 
szczelinach. Opuścić drzwiczki do dołu 
i po ich ustawieniu wyjąć sworznie z 
otworów zawiasów.

Czyszczenie szklanych drzwiczek

Należy utrzymywać drzwiczki w czystości. 
Używać papierowych ręczników 
kuchennych. W przypadku uporczywego 
brudu, umyć wilgotną gąbką i zwyczajnym 
detergentem.

Używać produktów do 
czyszczenia sprzedawanych 
przez producenta.
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Demontaż szybek wewnętrznych

Aby ułatwić czyszczenie, można 
rozmontować wewnętrzne szybki 
wchodzące w skład drzwiczek.
1. Otworzyć drzwiczki.
2. Umieścić haczyki blokujące w 

otworach zawiasów, aby uniemożliwić 
przypadkowe zamknięcie drzwiczek.

3. Delikatnie pociągnąć wewnętrzną 
szybkę w tylnej części do góry, 
zgodnie z kierunkiem wskazanym 
przez strzałki (1).

4. Zdjąć wewnętrzną szybkę z przedniej 
listwy (2), aby wyjąć ją z drzwiczek.

5. Wyjąć środkowe szybki podnosząc je 
do góry.

6. Wyczyścić szybkę zewnętrzną i te 
wyjęte wcześniej. Używać 
papierowych ręczników kuchennych. 
W przypadku uporczywego brudu, 
umyć wilgotną gąbką i neutralnym 
detergentem.

7. Po wyczyszczeniu umieścić środkową 
szybkę w odpowiednim miejscu na 
drzwiczkach.

8. W celu włożenia wewnętrznej szybki 
wsunąć jej górną część do listwy 
drzwiczek i lekko dociskając, zaczepić 
2 tylne sworznie w odpowiadających 
im gniazdach.
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4.4 Czyszczenie komory urządzenia
Aby utrzymać komorę urządzenia w 
dobrym stanie należy ją regularnie czyścić 
po każdym użyciu. Zawsze poczekać, aż 
wystygnie.
Nie dopuścić do zaschnięcia wewnątrz 
komory resztek z żywności, ponieważ 
mogłyby uszkodzić emalię.
Zawsze przed czyszczeniem wyjąć 
wszystkie możliwe do usunięcia części.
Aby ułatwić czynności związane z 
czyszczeniem, zaleca się zdjęcie:
• drzwiczek
• ramek na ruszty/blachy
• uszczelki piekarnika.

Wyjęcie ramek na ruszty/blachy

Wyjęcie ramek na ruszty/blachy ułatwia 
czyszczenie bocznych części.
W celu wyjęcia ramek na ruszty/blachy, 
należy:
• Pociągnąć ramkę do wewnątrz komory 

pieczenia, aby odczepić go z 
mocowania A, następnie wysunąć ze 
znajdujących się na tylnej ściance 
gniazd B.

• Po zakończeniu czyszczenia powtórzyć 
opisane czynności, aby włożyć ramki na 
ruszty/blachy na miejsce.

W przypadku stosowania 
specyficznych środków 
czyszczących, po wyczyszczeniu 
zaleca się włączenie urządzenia 
z maksymalną temperaturą na 
około 15-20 minut, aby usunąć 
ewentualne pozostałości.
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4.5 Piroliza

Czynności wstępne

Przed włączeniem pirolizy:
• Wyczyścić wewnętrzną szybkę według 

zwyczajnej procedury czyszczenia.
• W przypadku trudnego do usunięcia 

brudu, spryskać szybę produktem do 
czyszczenia piekarników (zwrócić 
uwagę na ostrzeżenia zamieszczone na 
produkcie); pozostawić na 60 minut, 
następnie przetrzeć wodą i wytrzeć 
szybkę papierowym ręcznikiem lub 
szmatką z mikrofibry.

• Usunąć wszystkie akcesoria z wnętrza 
komory urządzenia.

• Wyjąć ramki na ruszty/blachy.
• Zdjąć górną osłonę (gdzie obecna).
• Zamknąć drzwiczki.

Ustawienie pirolizy

1. Przekręcić pokrętło sterowania w prawo 
lub w lewo, aż do wyboru eco-pirolizy 
lub pirolizy z menu „funkcji 
specjalnych”. Następnie wcisnąć w celu 
potwierdzenia.

Piroliza jest procesem 
automatycznego czyszczenia w 
wysokiej temperaturze, który 
powoduje rozpuszczenie brudu. 
Dzięki takiemu procesowi można 
w bardzo prosty sposób 
wyczyścić wnętrze komory 
pieczenia.

Niedozwolone użycie
Ryzyko uszkodzenia 
powierzchni

• Usunąć z wnętrza komory resztki 
jedzenia lub pozostałości pochodzące 
z poprzedniego pieczenia.

• Wyłączyć palniki lub płyty elektryczne 
płyty kuchennej ewentualnie 
zamontowanej nad piekarnikiem.
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2. Przekręcić pokrętło sterowania, aby 
ustawić czas trwania cyklu czyszczenia 
od minimalnie 2 godzin do maksymalnie 
3 (z wyjątkiem funkcji , której czas 
trwania wynosi 2 minut).

3. Wcisnąć pokrętło sterowania. Symbol  
włączy się na stałe. Na wyświetlaczu 
pojawi się ostrzeżenie powiadamiające 
o konieczności wyjęcia wszystkich 
elementów z komory pieczenia.

4. Wcisnąć pokrętło sterowania, aby 
uruchomić pirolizę.

Zalecany czas trwania pirolizy:
• Mało zabrudzony: 2 godziny.
• Średnio zabrudzony: 2 i ½ 

godziny.
• Bardzo brudny: 3 godziny.
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Piroliza

1. Na wyświetlaczu pojawi się napis „trwa 
proces pirolizy” i pozostający czas, 
który wskazuje, że urządzenie wykonuje 
cykl automatycznego czyszczenia. Po 2 
minutach od rozpoczęcia cyklu pirolizy 
drzwiczki zostają zablokowane 
urządzeniem uniemożliwiającym ich 
otwarcie (na wyświetlaczu pojawia się 
symbol ).

2. Po zakończeniu pirolizy, drzwiczki 
pozostają zablokowane, aż do 
momentu, gdy temperatura wewnątrz 
komory nie powróci do poziomu 
bezpieczeństwa.

3. Na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie, 
że trwa procedura chłodzenia komory 
pieczenia.

Po włączeniu blokady drzwiczek 
nie można wybrać żadnej funkcji.
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4. Poczekać na ostudzenie urządzenia i 
zebrać resztki za pomocą wilgotnej 
szmatki z mikrofibry.

Ustawienie zaprogramowanego cyklu 
pirolizy

Można zaprogramować godzinę 
rozpoczęcia pirolizy tak samo jak inne 
funkcje pieczenia.
1. Po wybraniu czasu trwania pirolizy 

wcisnąć pokrętło sterowania. Na 
wyświetlaczu pojawi się bieżąca 
godzina i symbol .

2. Przekręcić pokrętło sterowania, aby 
ustawić godzinę w której ma się 
zakończyć cykl pirolizy.

3. Po kilku sekundach symbole  i  
staną się stałe i urządzenie ustawi się w 
trybie oczekiwania na ustaloną godzinę 
rozpoczęcia cyklu czyszczenia.

Podczas pierwszego procesu 
pirolizy mogą się wydobywać 
nieprzyjemne zapachy 
wynikające ze zwyczajnego 
parowania substancji 
zastosowanych podczas 
produkcji. Jest to zwyczajne 
zjawisko, które znika po 
pierwszym cyklu pirolizy.

Podczas pirolizy wentylatory 
produkują intensywniejszy hałas 
wynikający z większej prędkości 
obrotów. Jest to zwyczajne 
funkcjonowanie przewidziane do 
ułatwienia rozpraszania ciepła. Po 
zakończeniu pirolizy, aby uniknąć 
przegrzania ścianek mebli i 
przedniej części komory 
urządzenia, przez pewien okres 
czasu trwa wentylacja.

Jeżeli piroliza, trwająca przez 
minimalny czas, nie dała 
zadowalających efektów, przy 
kolejnym cyklu zaleca się 
ustawienie dłuższego czasu.

Po włączeniu blokady drzwiczek 
nie można wybrać żadnej funkcji. 
Mimo wszystko, można wyłączyć 
urządzenie za pomocą 
odpowiednich poleceń.
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4.6 Konserwacja nadzwyczajna

Wymienić lampkę oświetlenia 
wewnętrznego

1. Usunąć wszystkie akcesoria z wnętrza 
komory urządzenia.

2. Wyjąć ramki na ruszty/blachy.
3. Zdjąć pokrywę żarówki za pomocą 

odpowiedniego narzędzia (na przykład 
śrubokręta).

4. Wyjąć żarówkę.

5. Włożyć nową żarówkę.
6. Zamontować pokrywkę. Pozostawić 

wewnętrzny profil szybki (A) skierowany 
do drzwiczek.

7. Nacisnąć osłonę, aby przylegała do 
oprawki.

Części pod napięciem
Niebezpieczeństwo porażenia 
prądem

• Odłączyć urządzenie od zasilania 
elektrycznego.

Komora urządzenia jest 
wyposażona w żarówkę 40W.

Uważać, aby nie zarysować 
emalii na ściance komory 
pieczenia.

Nie dotykać żarówki 
halogenowej bezpośrednio 
palcami, użyć odpowiedniego 
materiału zabezpieczającego.
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Co robić, jeżeli...

Wyświetlacz jest całkowicie wyłączony:
•  Sprawdzić zasilanie sieci.
•  Sprawdzić, czy ewentualny wyłącznik 

omnipolarny umieszczony przed 
zasilaniem urządzenia znajduje się na 
pozycji „On”.

Urządzenie nie grzeje:
•  Sprawdzić, czy nie ustawiono trybu 

„demo” (szczegóły w paragrafie 
„Ustawienia”).

Elementy sterownicze nie odpowiadają:
•  Sprawdzić, czy nie ustawiono trybu 

„blokada sterowania” (szczegóły w 
paragrafie „Ustawienia”).

Czas pieczenia jest dłuższy niż wskazano 
w tabeli:
•  Sprawdzić, czy nie ustawiono trybu 

„eco-logic” (szczegóły w paragrafie 
„Ustawienia”).

Po zakończeniu automatycznego cyklu 
czyszczenia (pirolizy), nie można wybrać 
żadnej funkcji:
•  Sprawdzić, czy wyłączyła się blokada 

drzwiczek. W przeciwnym wypadku na 
urządzeniu jest włączone 
zabezpieczenie, które uniemożliwia 
wybór jednej z funkcji podczas aktywnej 
blokady drzwiczek. Dzieje się tak, 
ponieważ w urządzeniu istnieje jeszcze 
wysoka temperatura uniemożliwiająca 
jakikolwiek rodzaj pieczenia.

Na wyświetlaczu pojawia się napis „Błąd 4”:
•  Blokada drzwiczek nie zaczepiła się 

prawidłowo, ponieważ 
prawdopodobnie nastąpiło ich 
przypadkowe otwarcie podczas 
aktywacji. Wyłączyć i ponownie 
włączyć urządzenie; poczekać kilka 
minut na ponowne wybranie nowego 
cyklu czyszczenia.

Po otwarciu drzwiczek podczas trwania 
funkcji z termoobiegiem wentylator 
wyłącza się:
•  To nie usterka, to normalne 

przewidziane funkcjonowanie 
urządzenia, umożliwia doprawianie lub 
przekręcanie produktu bez 
wydobywania się nadmiernego ciepła. 
Po zamknięciu drzwiczek wentylator 
wznowi normalne funkcjonowanie.

Jeżeli problem nie został 
rozwiązany lub w razie innych 
nieprawidłowości skontaktować 
się z najbliższym serwisem 
technicznym.

W przypadku pojawienia się 
innych komunikatów Błąd XX:
zapisać komunikat, ustawioną 
funkcję i temperaturę i 
skontaktować się z najbliższym 
serwisem technicznym.
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5 Montaż

5.1 Podłączenie elektryczne

Informacje ogólne

Sprawdzić, czy charakterystyka sieci 
elektrycznej odpowiada danym 
przedstawionym na tablice znamionowej.
Tabliczka znamionowa, zawierająca dane 
techniczne, numer seryjny i oznaczenie, jest 
umieszczona na urządzeniu, w widocznym 
miejscu.
Nie wolno zdejmować tabliczki 
znamionowej.
Uziemienie powinno być wykonane za 
pomocą przewodu dłuższego niż 
pozostałe o przynajmniej 20 mm.
Urządzenie może funkcjonować:
• 220-240 V 2~

Kabel trójżyłowy 3 x 2,5 mm².

• 220-240 V 3~

Kabel czterożyłowy 4 x 1,5 mm².

• 220-240 V 1N~

Kabel trójżyłowy 3 x 2,5 mm².

• 380-415 V 2N~

Kabel czterożyłowy 4 x 1,5 mm².

• 380-415 V 3N~

Kabel pięciożyłowy 5 x 1,5 mm².

Napięcie elektryczne
Niebezpieczeństwo porażenia 
prądem

• Podłączenie elektryczne powinno być 
wykonane przez wykwalifikowany 
personel techniczny.

• Należy obowiązkowo wykonać 
uziemienie, zgodnie z normami 
bezpieczeństwa dotyczącymi instalacji 
elektrycznych.

• Odłączyć główne zasilanie elektryczne.

Wskazane wartości dotyczą 
wewnętrznego przekroju kabla.

Wymiary kabli zasilających 
uwzględniają współczynnik 
jednoczesności (zgodnie z normą 
EN 60335-2-6).
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Podłączenie stałe

Zgodnie z zasadami prawidłowego 
wykonywania instalacji zastosować na linii 
zasilającej wyłącznik omnipolarny.
Wyłącznik omnipolarny powinien być 
łatwo dostępny i znajdować się w pobliżu 
urządzenia.

Podłączenie za pomocą gniazda i 
wtyczki

Sprawdzić, czy wtyczka i gniazdo są tego 
samego typu.
Unikać używania przejściówek, 
przedłużaczy i boczników, ponieważ 
mogą powodować nagrzewanie lub 
zapalenie.

5.2 Instrukcje dla montażysty
• Po zamontowaniu wtyczka musi być 

dostępna. Nie zginać i nie przyciskać 
kabla podłączeniowego do sieci 
elektrycznej.

• Urządzenie musi być zamontowane 
zgodnie ze schematami montażowymi.

• Jeżeli po wykonaniu wszystkich prób, 
urządzenie funkcjonuje nieprawidłowo 
skontaktować się z najbliższym 
Autoryzowanym Centrum Serwisowym.

• Po prawidłowym zamontowaniu 
urządzenia, należy przeszkolić 
użytkownika na temat prawidłowego 
sposobu funkcjonowania.

5.3 Wymiana przewodu

1. Odkręcić 4 śruby tylnej obudowy.

Pozycja śrub i kabla zasilającego

(widok z tyłu)

2. Lekko podnieść górną pokrywę i zdjąć 
tylną, aby uzyskać dostęp do listwy 
zaciskowej.

3. Wymienić kabel.
4. Upewnić się, że przewody (piekarnika 

lub ewentualnej płyty kuchennej) 
przechodzą w odpowiednich 
miejscach, bez jakiegokolwiek kontaktu 
z urządzeniem.

Napięcie elektryczne
Niebezpieczeństwo porażenia 
prądem

• Odłączyć główne zasilanie elektryczne.
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5.4 Ustawienie Tuleje mocujące

1. Umieścić urządzenie w meblu.
2. Całkowicie otworzyć drzwiczki.

pozycja zatyczek

(widok z przodu)

3 Zająć zatyczki tulei umieszczone na 
froncie piekarnika.

Ciężkie urządzenie
Niebezpieczeństwo zranienia 
przez zgniecenie

• Z pomocą drugiej osoby umieścić 
urządzenie w meblu.

Naciśnięcie na otwarte drzwiczki
Ryzyko uszkodzenia urządzenia

• Nie używać otwartych drzwiczek jako 
dźwigni do ustawienia urządzenia w 
meblu.

• Nie wywierać zbyt dużego nacisku na 
otwarte drzwiczki.

Wydzielanie ciepła podczas 
działania urządzenia
Ryzyko pożaru

• Sprawdzić, czy materiał z którego 
wykonany jest mebel jest odporny na 
wysoką temperaturę.

• Sprawdzić, czy posiada wymagane 
otwory.

• Nie montować urządzenia we wnęce 
zamkniętej drzwiczkami lub w 
zamkniętej szafce.
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4 Przymocować je śrubami.

5 Zakryć tuleje zdjętymi wcześniej 
zatyczkami.

Uszczelka frontu

W przypadku montażu pod blatem 
roboczym, należy przykleić uszczelkę 
znajdującą się w wyposażeniu na tylnej 
części frontu, aby uniknąć przenikania 
wody lub innych płynów ze znajdującego 
się u góry blatu.

Zainstalować drewnianą listwę pod blatem 
roboczym. 
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Gabaryty urządzenia (mm)
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Zabudowa pod blatem (mm) Montaż pod płytą kuchenną

W przypadku umieszczenia płyty 
kuchennej nad piekarnikiem, konieczne jest 
zainstalowanie drewnianego panelu 
oddzielającego, w minimalnej odległości 
10 mm od jego górnej powierzchni, aby 
uniknąć przegrzania podczas 
jednoczesnego użytkowania obydwu 
urządzeń. Panel oddzielający może być 
zdjęty tylko przy użyciu odpowiednich 
narzędzi.

Upewnić się, że na tylnej/dolnej 
części mebla znajduje się otwór o 
wielkości około 60 mm.
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Zabudowa na kolumnie (mm)

W przypadku zastosowania 
drewnianego panelu 
oddzielającego, pod blatem 
roboczym należy zainstalować 
drewnianą listwę, aby 
zagwarantować użycie uszczelki 
przyklejonej do tylnej części frontu, 
zapobiegającej ewentualnym 
przeciekom wody lub innych 
płynów.

Upewnić się, że na górnej/tylnej 
części mebla znajduje się otwór o 
głębokości około 35-40 mm.
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