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3 Utilisation

3.1 Avant la première utilisation
1. Enlevez tous les autocollants et les 

étiquettes et nettoyez l’extérieur de la 
bouilloire avec un chiffon humide.

2. Enlevez le filtre à l’arrière du bec et 
lavez-le sous l’eau.

3. Replacez le filtre dans la bonne position. 
4. Enlevez la bouilloire de la base, 

appuyez sur le bouton pour ouvrir le 
couvercle et remplissez jusqu’au niveau 
maximum.

5. Refermez le couvercle et posez la 
bouilloire sur sa base. Assurez-vous que  
la température a été présélectionnée à 
100°C (dans le cas contraire, voyez le 
point 7 de la section « 3.2 
Fonctionnement »), puis appuyez sur la 
touche START/STOP pour activer le 
cycle de réchauffage.

6. Attendez l’ébullition de l’eau et videz la 
bouilloire. Répétez cette opération au 
moins trois fois.

Danger d’électrocution

•  Insérez la fiche dans une prise de 
courant avec mise à la terre.

•  Ne retirez pas la mise à la terre.
•  N’utilisez pas un adaptateur.
•  N’utilisez pas une rallonge.
•  Le non respect de ces instructions peut 

entraîner la mort, un incendie ou un choc 
électrique.

Cet appareil peut fonctionner à 
50 Hz et 60 Hz sans aucun 
réglage.

Surfaces chaudes

•  Les surfaces de la bouilloire deviennent 
très chaudes.

Suggestions et conseils pour 
l’utilisateur

•  N’utilisez pas la bouilloire pour 
chauffer des liquides différents de 
l’eau pour ne pas endommager 
l’appareil.

•  Ne faites bouillir que la quantité 
nécessaire d’eau pour ne pas 
gaspiller l’eau, l’énergie et le temps.

•  Utilisez toujours de l’eau fraîche pour 
améliorer la qualité des boissons 
chaudes.

Pour prolonger la durée de vie de 
l’appareil :

•  Videz l’eau restante après chaque 
utilisation.

•  Éliminez régulièrement le calcaire 
de l’intérieur de la bouilloire.

Les éventuelles auréoles ou taches 
à l’intérieur de la carafe sont un 
phénomène normal dû à des tests 
fonctionnels de vérification 
auxquels est régulièrement 
soumise chaque pièce avant 
l’emballage.
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3.2 Fonctionnement
1. Au besoin, raccourcissez le câble en 

l’enroulant sous la base.

2. Enlevez la bouilloire de la base en la 
saisissant par la poignée. 

3. Appuyez sur le bouton (1) pour ouvrir le 
couvercle.

1
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4. Remplissez avec de l’eau jusqu’au 
niveau souhaité en se référant aux crans 
de l’indicateur de niveau (2).

5. Refermez le couvercle et posez la 
bouilloire sur la base. 

6. Branchez la fiche sur la prise de courant. 
Toutes les DELs s’allument et un son est 
émis.                                                           
Les DELs des touches START/STOP et 
Keep Warm s’éteignent au bout de deux 
secondes et la température sélectionnée 
par défaut est 100°C.

7. Utilisez le sélecteur de température (3) 
pour sélectionner la température 
souhaitée. Déplacez le sélecteur vers la 
gauche pour réduire la température. 
Déplacez le sélecteur vers la droite pour 
augmenter la température.

8. Appuyez sur la touche START/STOP (4) : 
un son et l’allumage de la DEL indiquent 
le démarrage du cycle. La DEL de la 
température sélectionnée s’allume, 
tandis que celles des températures 
inférieures à la température sélectionnée 
clignotent et s’allument progressivement 
au fur et à mesure que la température 
interne de l’eau monte.

9. Lorsque la température est atteinte, la 
DEL correspondante et celles des 
températures inférieures s’allument.             
La DEL de la touche START/STOP 
s’éteint et l’appareil émet un son de fin 
de cycle.

2
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4
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10. Saisissez la bouilloire par la poignée 
pour verser le contenu dans les tasses. 

11. Si aucune commande n’est actionnée 
dans un délai de 60 secondes, la 
bouilloire entre en modalité Stand-by 
(toutes les DELs sont éteintes). En 
appuyant sur une touche quelconque, la 
bouilloire s’active et entre en modalité 
SÉLECTION température en partant de 
la dernière température sélectionnée. 
Ensuite, suivez les opérations à partir du 
point 7 de la section « 3 Utilisation ».

3.3 Fonction Keep Warm
Cette fonction permet de maintenir l’eau à 
l’intérieur de la bouilloire à la température 
sélectionnée jusqu’à un maximum de 20 
minutes.
La fonction peut être activée à tout moment 
durant le cycle de réchauffage en 
appuyant sur la touche Keep Warm (la DEL 
correspondante s’allume pour confirmer la 
sélection). Si l’on appuie de nouveau sur la 
touche, on quitte la fonction Keep Warm et 
la DEL s’éteint. Au bout de 20 minutes, la 
bouilloire entre en modalité Stand-by.

3.4 Fonction Mute
Cette fonction permet de désactiver les 
sons à l’allumage, du START/STOP, de la 
fin du cycle et de l’extinction de la 
bouilloire.
Vous pouvez activer la fonction en 
appuyant sur la touche de la fonction Keep 
Warm pendant 5 secondes (la DEL 
correspondante s’allume et clignote en 
mémorisant l’opération). 
En appuyant de nouveau sur la touche de 
la fonction Keep Warm pendant 5 
secondes (la DEL correspondante s’allume 
et clignote) on quitte la fonction Mute et les 
sons sont à nouveau activés.

Risque de brûlures

•  Au terme de l’ébullition, attendez 
quelques secondes et versez l’eau 
lentement pour éviter les fuites et les 
éclaboussures.

•  Ne remplissez pas la bouilloire au-delà 
du niveau maximum (1,7 litre) pour 
éviter de vous brûler en versant le 
liquide.

•  N’inclinez pas excessivement la 
bouilloire à la fin du réchauffage pour 
éviter de vous brûler avec des 
éclaboussures d’eau bouillante.

•  N’approchez pas trop le visage du 
couvercle pour éviter les brûlures dues à 
l’échappement de vapeur bouillante.
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3.5 Suggestions pour la sélection de 
la température de l’eau  

Boisson Température 
conseillée

Thé délicat 50° -  60°C

Thé vert 70° -  80°C

Thé blanc 70° -  80°C

Thé Oolong 90° -  95°C

Thé noir 90° -  100°C

Infusions 90° -  100°C

Café soluble, 

cappuccino soluble, 

chocolat soluble

90° -  100°C
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4 Nettoyage et entretien

4.1 Avertissements

4.2 Nettoyage des surfaces
Pour une bonne conservation des surfaces, 
nettoyez-les régulièrement après chaque 
utilisation, après les avoir laissées refroidir.

4.3 Nettoyage ordinaire quotidien
N’utilisez que des produits spécifiques ne 
contenant ni substances abrasives ni acides 
à base de chlore.
Versez le produit sur un chiffon humide et 
passez-le sur la surface, repassez 
soigneusement et séchez avec un chiffon 
doux ou en microfibre.
Pour nettoyer le filtre, consultez le 
paragraphe « 4.4 Nettoyage du filtre ».

Utilisation impropre
Danger d’électrocution

•  Retirez la fiche de la prise de courant 
avant de nettoyer la bouilloire.

Appareil chaud
Risque de brûlures

•  Laissez refroidir l’appareil avant de 
procéder au nettoyage.

Utilisation impropre
Risque de dommages aux 
surfaces

•  N’utilisez pas de jets de vapeur pour 
nettoyer l’appareil.

•  N’utilisez pas de produits de nettoyage 
à base de chlore, d’ammoniaque ou 
d’eau de Javel.

•  N’utilisez pas de détergents abrasifs ou 
corrosifs (ex. produits en poudre, 
détachants et éponges métalliques).

•  N’utilisez pas de matériaux rêches, 
abrasifs, ou de racloirs métalliques 
tranchants.

Suggestions et conseils pour 
l’utilisateur

Nettoyez les parois extérieures et 
effectuez les opérations de nettoyage 
indiquées au paragraphe « 3.1 Avant 
la première utilisation » du 2 au point 
6 en cas d’inutilisation prolongée de 
la bouilloire. 
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4.4 Nettoyage du filtre

1. Ouvrez le couvercle et extrayez le filtre 
de son logement.

2. Lavez le filtre sous l’eau courante et 
utilisez une brosses souple.

3. Réinsérez le filtre dans son logement 
derrière le bec de la bouilloire.Important

Lavez le filtre avec les mains propres 
et sans résidus de savon, de crème ou 
d’autres produits risquant de polluer 
l’eau.
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4.5 Décalcification
Éliminez régulièrement le calcaire qui s’est 
déposé à l’intérieur de la bouilloire pour 
prolonger la durée de vie de votre 
appareil, garantir de hautes performances 
et favoriser les économies d’énergie. 
La bouilloire peut être décalcifiée avec un 
produit anticalcaire spécifique.

Laissez agir le produit anticalcaire, puis 
rincez abondamment, faites bouillir l’eau et 
jetez-la. Répétez cette opération au moins 
deux fois pour éliminer les résidus de 
produit.
On peut également utiliser du vinaigre 
blanc. 
Procéder comme suit :
1. Remplissez la bouilloire d’eau (1 litre) et 

faites bouillir.
2. Versez le vinaigre blanc (de 0,1 à 0,5 l 

suivant la quantité de calcaire à 
éliminer).

3. Laissez agir toute une nuit.

4. Videz la bouilloire.

5. Remplissez la bouilloire d’eau et faites 
bouillir. Ensuite, videz la bouilloire. 
Répétez cette opération au moins deux 
fois.

Utilisation impropre
Danger de dommage pour 
l’appareil

•  N’utilisez pas de produits anticalcaire 
pour le nettoyage de la salle de bains 
ou de la cuisine ou des produits qui 
contiennent des parfums.

Suggestions et conseils pour 
l’utilisateur

•  Les dépôts calcaires peuvent provoquer 
l’extinction de la bouilloire durant 
l’utilisation avant le point d’ébullition. En 
outre, les temps d’ébullition peuvent se 
prolonger. 

•  En cas d’utilisation quotidienne ou si le 
versement est de moins en moins 
efficace, décalcifiez la bouilloire et le 
filtre plus fréquemment.

•  Dans certaines régions, la dureté de 
l’eau est plus importante. Celle-ci 
pourrait être plus trouble et laisser des 
résidus sur les parois de la bouilloire. 
Dans ce cas, nettoyez la partie interne 
de la bouilloire plus fréquemment ou 
utilisez de l’eau épurée.
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4.6 Que faire si…

Problème Cause Solution

Versement de moins en 
moins efficace

Présence de calcaire dans le 
filtre

Contrôlez la position et la 
propreté du filtre

L’appareil s’éteint avant 
d’atteindre le point 
d’ébullition

Dépôt de calcaire excessif 
au fond de la carafe

Décalcifiez plus 
fréquemment

Peu d’eau a été versée ou 
bien il n’y a pas d’eau

Augmentez la quantité d’eau 
pour atteindre au moins le 
niveau minimum

L’appareil ne s’allume pas

Activation du dispositif de 
sécurité due à un 
fonctionnement sans eau

Laissez refroidir la bouilloire 
avant d’activer un nouveau 
cycle d’ébullition

La fiche n’est pas 
correctement branchée sur 
la prise

Branchez la fiche sur la prise 
de courant. N’utilisez ni 
d’adaptateurs ni de 
rallonges.
Contrôlez que l’interrupteur 
général est activé

Le câble est défectueux
Demandez à un Centre 
d’Assistance agréé de 
remplacer le câble

Absence de courant 
électrique

Contrôlez que l’interrupteur 
général est activé


