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Użytkowanie

IT
PL

Części w ruchu
Niebezpieczeństwo obrażeń lub 
uszkodzenia urządzenia

•  Nie uruchamiać wyciskarki do cytrusów 
przez dłużej niż 3 minuty. Przed ponownym 
uruchomieniem poczekać ok. 15 minut, aż 
ostygnie.

•  Nie wkładać palców, widelców lub łyżek 
do dziubka. Mogłoby to doprowadzić do 
obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.

•  Należy trzymać ręce, włosy, łańcuszki, 
krawaty, łyżki lub inne przedmioty z dala 
od stożka i filtra, aby uniknąć obrażeń ciała 
lub uszkodzenia urządzenia.

•  Gdy kabel wyciskarki do cytrusów jest 
włożony do gniazdka zasilania nie 
chwytać rękami za stożek wyciskający lub 
filtr.

•  Nie napełniać nadmiernie 
zbiornika na sok.

•  Nie dociskać nadmiernie owocu 
do stożka wyciskającego, aby 
białe gorzkie części skórki nie 
przedostały się do soku.

•  Upewnić się, że dziubek nie jest 
zatkany.

•  Nie pozwolić na zaschnięcie 
resztek miąższu na 
powierzchniach wyciskarki do 
cytrusów.

•  Nie używać twardych lub 
ostrych przedmiotów do 
usuwania miąższu. Mogłoby to 
doprowadzić do zarysowania i 
uszkodzenia filtra lub stożka 
wyciskającego. 
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Czyszczenie i konserwacja

4 Czyszczenie i konserwacja              

4.1 Ostrzeżenia                

4.2 Czyszczenie podstawy z 
silnikiem

Aby utrzymać zewnętrzne powierzchnie w 
dobrym stanie należy, gdy urządzenie 
ostygnie, regularnie je czyścić po każdym 
użyciu. Czyścić miękką i zwilżoną szmatką 
oraz neutralnym detergentem.

4.3 Czyszczenie komponentów 
wyciskarki do cytrusów

Stożek wyciskający, pokrywkę, filtr i 
zbiornik na sok można myć w zmywarce 
do naczyń.
Dokładnie wytrzeć komponenty i podczas 
nieużywania pamiętać o założeniu 
pokrywki przeciwkurzowej. 

Niedozwolone użycie
Niebezpieczeństwo porażenia 
prądem

•  Przed przystąpieniem do czyszczenia 
wyciskarki do cytrusów wyjąć wtyczkę z 
gniazdka.

•  Nie zanurzać podstawy z silnikiem w 
wodzie lub innych płynach.

Niedozwolone użycie
Ryzyko uszkodzenia 
powierzchni

•  Nie stosować pary do czyszczenia 
urządzenia.

•  Nie stosować produktów czyszczących 
zawierających chlor, amoniak lub 
wybielacze na wykończonych 
metalową powłoką częściach (np. 
anodowane, niklowane, chromowane).

•  Nie stosować ściernych lub 
agresywnych detergentów (np. 
produktów z granulkami, odplamiaczy i 
gąbek metalowych).

•  Nie stosować materiałów 
chropowatych, ściernych lub ostrych 
metalowych skrobaków.




