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6. Drej funktionsknappen over på position 0 for 
at lukke funktionen.

Hævning

1. Placér dejen, der skal hæve, på anden rille.
2. Når du er gået ind i 

specialfunktionsmenuen, skal du dreje 
temperaturknappen for at vælge funktionen 
Hævning.

3. Tryk på temperaturknappen for at bekræfte 
funktionen.

4. Vent 3 sekunder for at starte funktionen eller 
tryk på temperaturknappen for at angive 
eventuelle indstillinger for funktionsvarighed, 
sluttidspunkt...

5. Til slut drejes funktionsknappen over på 
position 0 for at lukke funktionen.

Sabbath-funktion

1. Indsæt retten i ovnrummet.
2. Når du er gået ind i 

specialfunktionsmenuen, skal du dreje 
temperaturknappen for at vælge Sabbath-
funktion.

3. Tryk på temperaturknappen for at bekræfte 
funktionen.

4. Drej temperaturknappen for at vælge den 
ønskede temperatur (for eksempel „90 
°C”).

5. Tryk på temperaturknappen for at starte 
funktionen.

6. Drej til slut funktionsvælgeren over på 
position 0 for at afslutte tilberedning.

For en god hævning skal man placere 
en beholder med vand i bunden af 
ovnrummet.

Apparatet vil ved denne funktion 
følge en særlig adfærd:

•  Tilberedningen kan fortsætte i maks. 73 
timer, og det er ikke muligt at indstille nogen 
tilberedningsvarighed.

•  Der udføres ingen form for forvarmning.

•  Den tilberedningstemperatur, der kan 
vælges, varierer mellem 60-150 °C.

•  Deaktiveret ovnlys: Ethvert indgreb såsom 
åbning af lågen (hvor denne funktion 
findes), eller manuel aktivering ved hjælp af 
knappen aktiverer ikke ovnlyset.

•  Deaktiveret indvendig ventilator.

•  Lys på knapperne og lydindikationer er 
deaktiverede.

Efter aktivering af Sabbath-funktionen er 
det ikke muligt at ændre nogen 
parametre. 
Enhver handling på knapperne vil ikke 
have nogen effekt; kun 
funktionsknappen forbliver aktiv, så man 
kan vende tilbage til position 0 for at 
slukke funktionen til sidst.

Apparatet vil ved denne funktion 
følge en særlig adfærd:
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PIZZA

1. Når du er gået ind i 
specialfunktionsmenuen, skal du dreje 
temperaturknappen for at vælge funktionen 
PIZZA.

2. Tryk på temperaturknappen for at bekræfte 
funktionen.

3. Vent 3 sekunder for at starte funktionen eller 
tryk på temperaturknappen for at angive 
eventuelle indstillinger for temperatur, 
tilberedningsvarighed, sluttidspunkt...

Tilberedningen følger efter en forvarmningsfase, 
som gør det muligt for apparatet at nå 
tilberedningstemperaturen hurtigere. 

Denne fase angives ved at kontrollampen  
blinker.

Efter forvarmningen forbliver kontrollampen  
tændt, og der aktiveres et lydsignal, som 
angiver, at maden kan sættes ind i ovnrummet.

Når tilberedningen er færdig, vises teksten 
 på displayet, og der lyder et 

lydsignal, som kan deaktiveres ved at åbne 
lågen eller trykke på/dreje en af de to knapper.
For at gå videre med tilberedningen af flere 
pizzaer, efter at have deaktiveret lydsignalet:
• trykker man igen på funktionsknappen for at 

genstarte funktionen
eller

• drejer man funktionsknappen for at indstille 
en ny tilberedningsvarighed og genstarte 
funktionen.

4. Drej funktionsknappen over på position 0 for 
at lukke funktionen.

Indstillinger
1. Drej funktionsknappen, indtil følgende tekst 

vises på displayet.

2. Tryk på temperaturknappen for at åbne 
menuen med indstillinger.

Aktuelt klokkeslæt
Når du er gået ind i indstillingsmenuen, skal du 
dreje temperaturknappen for at vælge 
funktionen til aktuelt klokkeslæt.

1. Tryk på temperaturknappen for at starte 
justering af det aktuelle klokkeslæt (fx 
"12:30").

Under denne procedure blinker kontrollampen 
 og symbolerne .

2. Drej temperaturknappen for at vælge det 
aktuelle klokkeslæt.

Specialfunktion til pizzabagning. Ideel 
ikke bare til pizzaer, men også til 
småkager og tærter.

I denne funktion kan man springe 
forvarmningsfasen over.
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3. Tryk på temperaturknappen for at indstille 
det aktuelle klokkeslæt og skifte til valg af 
minutterne.

4. Drej temperaturknappen for at vælge 
minutterne for det aktuelle klokkeslæt.

5. Tryk på temperaturknappen for at afslutte 
reguleringen.

6. Drej temperaturknappen for at vælge en ny 
indstilling eller vent 10 sekunder.

Betjeningslås (børnesikring)

1. Når du er gået ind i indstillingsmenuen, skal 
du dreje temperaturknappen for at vælge 
funktionen blokeringslås.

2. Tryk på temperaturknappen for at bekræfte.

Kontrollampen  blinker.

3. Drej temperaturknappen for at aktivere 
funktionen betjeningslås inden for 10 
sekunder.

4. Tryk på temperaturknappen for at bekræfte.
5. Drej temperaturknappen for at vælge en ny 

indstilling.

Showroom-tilstand (kun ved udstilling)

1. Når du er gået ind i indstillingsmenuen, skal 
du dreje temperaturknappen for at vælge 
funktionen show room.

2. Tryk på temperaturknappen for at bekræfte.
3. Drej temperaturknappen for at aktivere 

showroom-funktionen.

Denne funktion får apparatet til 
automatisk at låse betjeningsknapperne 
efter ét minuts normal funktion uden 
noget indgreb fra brugerens side.

Under normal funktion vises 
betjeningslåsen ved, at kontrollampen 

 tænder

Såfremt der bliver stillet eller ændret på 
knappernes placeringer, viser displayet 
teksten  i to sekunder.

For at frakoble låsemekanismen 
midlertidigt under en tilberedning skal 
man holde temperaturknappen nede i 5 
sekunder. Efter et minut fra seneste 
indstilling aktiveres låsemekanismen på 
ny.

Ved aktivering af denne tilstand 
deaktiverer ovnen alle varmeelementer, 
mens betjeningspanelet forbliver aktivt.
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4. Tryk på temperaturknappen for at bekræfte 
eller vent 10 sekunder.

Holde varm funktion

1. Når du er gået ind i indstillingsmenuen, skal 
du dreje temperaturknappen for at vælge 
hold varm funktionen.

2. Tryk på temperaturknappen for at bekræfte.
3. Drej temperaturknappen for at aktivere 

holde varm funktionen.

4. Tryk på temperaturknappen for at bekræfte.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Rengøring af apparatet

Rengøring af overfladerne
For at vedligeholde overfladerne skal de 
rengøres regelmæssigt, hver gang de har været 
brugt, men først efter de er afkølet.

Almindelig daglig rengøring
Anvend altid specifikke produkter uden 
slibeeffekt og klorholdige syrer.
Hæld produktet på en fugtig klud og tør 
overfladerne af, skyl omhyggeligt, og tør efter 
med en blød klud eller med en mikrofiberklud.

Pletter fra mad eller rester
Det er vigtigt at undgå at bruge skuresvampe i 
stål eller skrabere, der ridser, for ikke at 

beskadige overfladerne.
Brug almindelige produkter, som ikke ridser, 
eventuelt med hjælp fra redskaber i træ eller 
plastic. Skyl grundigt, og tør efter med en blød 
klud eller med en mikrofiberklud.
Undgå at lade sukkerholdige madvarer (f. eks. 
marmelade) tørre inde i ovnen, da de kan 
ødelægge emaljen indvendigt i apparatet.

Rengøring af ovnlågen
Afmontering af ovnlågen
For at lette rengøringen anbefales det at fjerne 
ovnlågen og placere den på et viskestykke.
For at tage ovnlågen af, skal du gøre som 
følger:

Når funktionen showroom er aktiv, vises 
det på displayet ved at kontrollampen 

 er tændt.

For at anvende apparatet normalt, skal 
denne funktion indstilles på OFF.

Denne tilstand gør det muligt for 
apparatet,
ved endt tilberedning med indstillet 
varighed (hvis denne ikke afbrydes 
manuelt), at holde den netop tilberedte 
mad varm (ved lave temperaturer), og 
at bibeholde smags- og 
duftegenskaberne, der er opnået under 
tilberedningen.

For at anvende apparatet normalt, skal 
denne funktion indstilles på OFF.

Se Generelle sikkerhedsanvisninger.
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1. Åbn lågen helt og indsæt to små stifter i 
hullerne på hængslerne, som er angivet på 
figuren.

2. Hold på lågen på begge sider med begge 
hænder, løft den opad i en vinkel på ca. 
30°, og træk den ud.

3. For genmontering af lågen indsættes 
hængslerne i de tilhørende åbninger på 
ovnen, mens man sikrer sig at lejerne A 
tilsluttes helt til åbningerne.

4. Lågen sænkes nedad, og når den er på 
plads fjernes de små stifter fra hullerne i 
hængslerne.

Rengøring af ovnlågens ruder
Vi anbefaler, at ovnlågens ruder altid holdes 
rene. Brug sugende køkkenrulle. Hvis snavset på 
ruderne sidder godt fast, skal disse renses med 
en fugtig svamp og et almindeligt 
rengøringsmiddel.

Afmontering af de indvendige ruder
For at lette rengøringen kan man afmontere de 
indvendige ruder, der udgør lågen.

1. Bloker døren med de tilhørende stifter.
2. Glassets bagerste stifter tages af ved, at der 

trækkes forsigtigt opad på den bagerste 
del, mens man følger bevægelsen, som er 
angivet med pilene 1.

3. Glassets forreste stifter tages af ved at følge 
bevægelsen, som er angivet med pilene 2.

4. Derefter trækkes det indvendige glas af den 
forreste ramme.

5. Træk den mellemste glasenhed mod lågens 
nederste del, og løft den så opad.

BEMÆRK: I enkelte modeller består den 
mellemste glasenhed af to stykker glas.

Under denne fase kan de øverste 
gummielementer muligvis ryge ud af deres lejer.
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6. Indsæt de forreste gummielementer i deres 
lejer. Gummielementernes fødder skal 
vende mod det udvendige glas

7. Rengør den udvendige rude og de som blev 
afmonteret før.

8. Brug sugende køkkenrulle. Hvis snavset på 
ruderne sidder godt fast, skal disse renses 
med en fugtig svamp og et neutralt 
rengøringsmiddel.

9. Sæt den mellemste glasenhed ind igen, og 
sæt det inderste glas på plads.

10. Sørg for, at fastgøre glassets 4 stifter godt i 
deres lejer på døren.

Rengøring af ovnrummet
For at vedligeholde ovnrummet bør det 
rengøres jævnligt, efter det er afkølet.
Undgå at lade madrester tørre inde i 
ovnrummet, da det kan ødelægge emaljen.
Tag alle udtagelige dele ud før hver rengøring.
For at lette rengøringen anbefales det at 
afmontere:
• lågen;
• støtterammerne til riste/bradepander.

Tørring
Tilberedningen af retter danner fugt inden i 
ovnrummet. Dette er et helt normal fænomen, 
som ikke forringer apparatets korrekte funktion.
Ved afslutningen af hver tilberedning:
1. Lad apparatet afkøle;
2. fjern snavset fra ovnrummet;
3. tør ovnrummet med en blød klud;
4. lad ovnlågen stå åben i den tid, der er 

nødvendig for at ovnrummet tørrer 
fuldstændigt.

Afmontering af støtterammerne til riste/
bradepander
Afmonteringen af støtterammerne til riste/
bradepander gør det endnu lettere at rengøre 

Det midterste glaspart skal igen 
placeres på den åbne låge, så 
serigrafien i hjørnet kan læses fra 
venstre mod højre (den ru del af 
serigrafien skal vende mod lågens 
udvendige glasparti). 

I tilfælde af brug af særlige 
rengøringsprodukter anbefales det at 
sætte apparatet i funktion ved maksimal 
temperatur i ca. 15/20 minutter for at 
fjerne evt. rester.
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sidevæggene.

A = forreste leje
B = bagerste stift

For at afmontere støtterammerne:
1. Skru den forreste fastgøringsstift, der sidder 

på sidevæggen nær ovnrummets åbning af 
  (du kan bruge et redskab, fx en mønt).

2. Træk forsigtigt rammen mod midten af 
ovnrummet for at løsne den fra det forreste 
leje A.

3. Træk rammen af den bagerste stift B, der 
sidder for neden på sidevæggen.

4. Gentag handlingen for rammen på den 
anden sidevæg.

For at genmontere støtterammerne:
1. Sæt den nederste del af rammen i lejet 

under stiften B, der sidder for neden på 
sidevæggen.

2. Sæt den øverste del af rammen tilbage i 
lejet A på sidevæggen i nærheden af 
ovnrummets åbning.

På nogle modeller kan den 
bageste stift B fjernes og 
monteres igen på samme måde 
som forreste sæde A.
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3. Skru den forreste fastgøringsstift i (du kan 
bruge et redskab, fx en mønt).

4. Gentag handlingen for rammen på den 
anden sidevæg.

Særlige rengøringsfunktioner
1. Drej funktionsknappen, indtil følgende tekst 

vises på displayet.

2. Tryk på temperaturknappen for at åbne 
menuen for særlige funktioner.

Vapor Clean (kun på enkelte 
modeller)

Indledende indgreb
Før start af Vapor Clean:
• Fjern alt tilbehør inde i ovnrummet.
• Fjern temperatursonden, hvis monteret.
• Fjern de selvrensende paneler, hvis 

monterede.
• Hæld ca. 120 cc vand på ovnrummets 

bund. Sørg for, at det ikke løber ud over 
fordybningen.

• Spray en opløsning af vand og 
opvaskemiddel ind i ovnrummet med en 
forstøver. Ret strålen mod sidevæggene, 
opad, nedad og mod afskærmningen.

• Luk lågen.
• Under den assisterede rengøringscyklus skal 

man vaske de tidligere afmonterede, 
selvrensende paneler (hvor monteret) 
separat med lunkent vand og sæbe.

Indstilling af Vapor Clean-rengøringscyklus

3. Efter åbning af menuen for særlige 
funktioner, skal du dreje temperaturknappen 
indtil valg af funktionen Vapor Clean.

Se Generelle sikkerhedsanvisninger.

Funktionen Vapor Clean er en 
hjælpeforanstaltning til rengøring, som 
letter afrensning af snavs. Takket være 
denne metode er det særlig nemt at 
rense ovnen indvendigt. De snavsede 
rester blødgøres af varmen og 
vanddampen, hvilket letter den 
efterfølgende afrensning.

Det anbefales at udføre maksimalt 20 
tryk.

Spray ikke på afskærmningen, hvis den 
er beklædt med selvrensende 
materiale.

Hvis den indvendige temperatur 
overstiger den foreskrevne, standser 
funktionen omgående, og displayet 
viser den følgende tekst:

Lad apparatet afkøle, før funktionen 
aktiveres.
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4. Tryk på temperaturknappen for at bekræfte 
funktionen.

5. Vent 3 sekunder inden funktionen startes.

6. Ved afslutning af Vapor Clean viser 

displayet den blinkende tekst . 
og et lydsignal udsendes, som kan 
deaktiveres ved at åbne lågen eller trykke 
på/dreje en af de to knapper.

7. Drej funktionsknappen til position 0 for at 
afslutte funktionen.

Programmeret Vapor Clean
Tidspunktet for start af funktionen Vapor Clean 
kan programmeres lige som de andre 
tilberedningsfunktioner.
1. Efter valg af funktionen Vapor Clean skal du 

dreje temperaturknappen (kontrollampen 
 tændes) for at indstille tidspunktet for, 

hvornår du ønsker funktionen Vapor Clean 
skal slutte.

2. Vent 3 sekunder for at bekræfte de 
indtastede data.

Apparatet venter på at nå det indstillede 
starttidspunkt for funktionen Vapor Clean.

Afslutning af Vapor Clean
1. Drej funktionsknappen til position 0 for at 

afslutte funktionen.

2. Åbn lågen, og aftør det mindre genstridige 
snavs med en mikrofiberklud.

3. På mere genstridige skorper skal du bruge 
en slibefri svamp med messingtråde.

4. I tilfælde af fedtrester er det muligt at 
anvende særlige produkter til rengøring af 
ovne.

5. Fjern det overskydende vand inde i 
ovnrummet.

6. Afmontér de selvrensende paneler (hvor 
monteret) og støtterammerne til riste/plader.

For en større hygiejne og for at undgå at 
madvarerne får en ubehagelig lugt:
• anbefales det at tørre ovnrummet med en 

ventileret funktion ved 160 C i ca. 10 
minutter.

• Såfremt der findes selvrensende paneler, 
anbefales det at udføre en tørring af 
ovnrummet samtidig med en katalysecyklus.

Pyrolyse (kun på enkelte modeller)

Indledende indgreb
Før start af pyrolysen:
• Rengør den indvendige rude i henhold til de 

normale rengøringsanvisninger.
• Fjern madrester eller spildt mad fra tidligere 

tilberedninger fra ovnrummet.
• Fjern alt tilbehør inde i ovnrummet.
• Ved mere vanskeligt snavs sprayes med et 

produkt til rengøring af ovne på ruden (vær 
opmærksom på anvisningerne på 
produktet); lad det virke i 60 minutter, skyl 
herefter, og tør ruden med køkkenrulle eller 
en mikrofiberklud.

• Afmontér temperatursonden hvis relevant.
• Fjern støtterammerne til riste/bradepander.
• Luk døren.

Parametrene for varighed og 
temperatur kan ikke ændres af 
brugeren.

Det anbefales at bruge gummihandsker 
under disse indgreb.

For at lette den manuelle rengøring af 
de dele, som er mest vanskelige at nå, 
anbefales det at afmontere lågen.

Se Generelle sikkerhedsanvisninger.

Pyrolyse er en metode til automatisk 
rengøring ved høj temperatur, som 
fremmer opløsningen af snavs. Takket 
være denne metode er det særlig nemt 
at rense ovnrummet indvendigt.
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Indstilling af pyrolyse
1. Når du er gået ind i 

specialfunktionsmenuen, skal du dreje 
temperaturknappen for at vælge funktionen 
Pyrolyse.

2. Tryk på temperaturknappen for at bekræfte 
funktionen.

Pyrolysens varighed vises på displayet 
(fabriksindstillet til 2 timer).

3. Drej temperaturknappen for at indstille 
pyrolysevarigheden fra mindst 2 timer til 
maksimalt 3 timer.

4. Tryk på temperaturknappen for at bekræfte 
de indførte oplysninger-

Vent 3 sekunder for at starte funktionen.

5. Ca. 2 minutter efter start af pyrolysen 
tændes kontrollampen  for at angive at 
lågen låses af en enhed, som hindrer ethvert 
forsøg på åbning.

Når Pyrolysen er færdig, vises teksten 

 på displayet, og der lyder et 

lydsignal, som kan deaktiveres ved at åbne 
lågen eller trykke på/dreje en af de to knapper.

Indstilling af programmeret pyrolyse
Tidspunktet for pyrolysens start kan 
programmeres lige som de andre 
tilberedningsfunktioner.
1. Efter at have valgt funktionen Pyrolyse, 

drejer du temperaturknappen 
(kontrollampen  tænder) for at indstille 
det klokkeslæt, du vil afslutte funktionen 
Pyrolyse.

2. Vent 3 sekunder for at bekræfte de indførte 
oplysninger-

Apparatet venter på at nå det indstillede 

Anbefalet varighed af pyrolyse:
•  Lidt snavset: L01 - 2:00
•  Middel snavset: L02 - 02:30
•  Meget snavset: L03 - 03:00

Det er ikke muligt at vælge nogen 
funktioner, når låsning af lågen er 
koblet til.

Lågen er blokeret, indtil den indvendige 
temperatur er faldet til et sikkert niveau.

Under pyrolyse producerer 
ventilatorerne en mere intens støj som 
skyldes en højere rotationshastighed. 
Dette er en helt normal funktion som er 
udviklet for at fremme varmefordelingen. 
Ved afsluttet pyrolyse fortsætter 
ventilationen automatisk så længe det 
er nødvendigt for at undgå 
overophedning af ovnens vægge og 
front.

Under den første pyrolyse kan der 
forekomme ubehagelige lugte som 
skyldes en normal fordampning af 
olierester fra fabrikationen. Det er et helt 
normalt fænomen, som forsvinder efter 
den første pyrolyse.

Hvis resultatet af pyrolysen ved 
minimumsvarighed ikke er 
tilfredsstillende, anbefales det at indstille 
en længere tid for de næste 
pyrolysecyklusser.
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tidspunkt for start af pyrolysefunktionen.

Afslutning af pyrolysen
1. Drej funktionsknappen over på position 0 for 

at lukke funktionen.
2. Åbn døren og opsaml resterne inde i 

ovnrummet med en fugtig mikrofiberklud.

Særlig vedligeholdelse
Gode råd til vedligeholdelse af tætningen
Tætningen skal være blød og elastisk.
• For at holde tætningslisten ren bruges en 

svamp, som ikke ridser, og der vaskes med 
lunkent vand.

Udskiftning af pæren til ovnlyset

1. Fjern alt tilbehør inde i ovnrummet.
2. Fjern støtterammerne til riste/bradepander.
3. Fjern dækslet over pæren ved hjælp af et 

køkkenredskab (for eksempel en ske).

4. Træk pæren ud og fjern den.

5. Udskift pæren med en lignende pære 
(40W).

6. Genmontér dækslet. Lad formpresningen 
inde i ruden (A) vende ud mod lågen.

7. Tryk låget i bund, så det slutter helt tæt til 
fatningen.

Det er ikke muligt at vælge nogen 
funktioner, når låsning af lågen er 
koblet til. Det er dog stadig muligt at 
slukke apparatet ved at dreje 
funktionsknappen til position 0.

Det anbefales at bruge gummihandsker 
under disse indgreb.

For at lette den manuelle rengøring af 
de dele, som er mest vanskelige at nå, 
anbefales det at afmontere lågen.

Elektrisk spænding
Fare for dødeligt elektrisk stød

•  Deaktivér apparatets strømforsyning.

•  Brug beskyttelseshandsker.

Sørg for ikke at ridse emaljen på 
ovnrummets væg.

Rør aldrig direkte ved halogenpæren 
med fingrene, men anvend isolerende 
beskyttelse.



374  -  INSTALLATION 91477A233/C

INSTALLATION
Elektrisk tilslutning

Generelle informationer
Kontrollér, at egenskaberne på det elektriske 
net passer til de data, der er angivet på skiltet.
Identifikationsskiltet med tekniske data, 
serienummeret og mærkningen er synligt 
placeret på apparatet.
Skiltet må aldrig fjernes.
Udfør jordforbindelsen med et kabel, som er 
mindst 20 mm længere end de andre.
Apparatet kan fungere på følgende måder:
• 220-240 V~

Et trepolet kabel på 3 x 1,5 mm².

Fast tilslutning
Udstyr forsyningslinjen med en flerpolet 
afbryder, som sikrer frakobling fra nettet med en 
kontaktåbning, som muliggør en komplet 
frakobling under betingelserne iht. 
overspændingskategori III og i 
overensstemmelse med installationsreglerne.

For markedet i Australien/New Zealand:
Den indbyggede afbrydelse i den faste 
forbindelse skal opfylde kravene i standarden 
AS/NZS 3000.

Tilslutning med stik og stikkontakt
Kontrollér, at stikket og stikkontakten er af 
samme type.
Undgå brug af stikomformere, adaptere eller 
stikdåser, da disse kan forårsage 
overophedning, og anordningerne kan smelte.

Udskiftning af kablet

1. Afdrej skruerne på bagskærmen, og 
afmontér skærmen for at få adgang til 
klemkassen.

2. Udskift kablet.
3. Man skal sikre sig at kablerne (på ovnen 

eller evt. kogepladen) følger en optimal 
rute, så man undgår enhver kontakt med 
apparatet.

Placering

Placering af forsyningskablet

Tætningsliste på frontpanel
Fastklæb den medfølgende tætningsliste på den 
bagerste del af frontpanelet for at undgå evt. 

Se Generelle sikkerhedsanvisninger.

De angivne værdier refererer til 
tværsnittet på den indvendige ledning.

Strømforsyningskablerne er 
dimensioneret, så de tager højde for 
samtidighedsfaktoren (i 
overensstemmelse med EN 60335-2-6 
standarden).

Elektrisk spænding
Fare for dødeligt elektrisk stød

•  Deaktiver hovedstrømforsyningen.

Se Generelle sikkerhedsanvisninger.
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indtrængen af vand eller andre væsker.

Låsebøsninger

1. Fjern bøsningspropperne, som er indsat på 
apparatets facade. 

2. Placér apparatet i indbygningen.
3. Fastgør apparatet til køkkenelementet med 

skruerne.
4. Dæk bøsningerne med propperne, som 

blev taget af før.

Apparatets pladsbehov (mm)
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Indbygning i søjle (mm)

*Sørg for at køkkenelementet har en 
åbning på ca. 35-40 mm dybde på 
den øverste/bageste del.
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Indbygning under køkkenborde (mm)

A min. 603 mm

B 560 - 568 mm.

C 583 - 585 mm.

D 9 - 11 mm.

E min. 5 mm

F 121 - 1105 mm.

G min. 560 mm

H min. 594 mm

co Indhak til forsyningskabel (min. 6 cm2)

jb Elektrisk dåse

Hvis man har til hensigt at indfatte 
apparatet under køkkenbordet, skal der 
installeres en træbjælke for at garantere 
at man kan anvende den pålimede 
tætningsliste på bagsiden af 
frontpanelet, for at undgå eventuel 
indtrængen af vand eller andre væsker.

*Sørg for, at køkkenelementet har en 
åbning på ca. 60 mm dybde på den 
nederste/bageste del.
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Indbygning under kogeplader (mm) (kun på 
pyrolytiske modeller)
Hvis der placeres en kogeplade over ovnen, vil 
det være nødvendigt at installere en skillevæg 
af træ med en minimumsafstand på 20 mm fra 
ovnens overside for at undgå overophedning 
under samtidig funktion af de to apparater. 
Skillevæggen skal kun kunne afmonteres med 
passende værktøj.

A min. 603 mm

B 560 - 568 mm.

C 583 - 585 mm.

D 9 - 11 mm.

E min. 5 mm

F 121 - 1105 mm.

G min. 560 mm

H min. 594 mm

co Indhak til forsyningskabel (min. 6 cm2)

jb Elektrisk dåse

wb Træbjælke (anbefalet)



INSTALLATION  -  37991477A233/C

0

Med skillevæggen i træ skal der 
installeres en træbjælke under 
køkkenbordet for at garantere at man 
kan anvende den pålimede 
tætningsliste på bagsiden af 
frontpanelet, for at undgå eventuel 
indtrængen af vand eller andre væsker.


